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ВИВЧЕННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ

ISO 23600:2007 Допоміжні засоби для осіб з вадами зору та осіб з

вадами зору та слуху. Акустичні та тактильні сигнали для

пішохідних світлофорів

DIN 32981:2018-06 Тактильні та акустичні пристрої для сліпих та

частково зрячих людей на світлофорних об'єктах

ÖNORM V 2101:2015-08-01 Акустичні та тактильні сигнали.

Технічні засоби для слабозорих та сліпих людей

ДСТУ 4092:2024 Безпека дорожнього руху. Світлофори дорожні.

Загальні технічні умови
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МЕТА СТАНДАРТУ - визначення характеристик дублюючих

звукових і тактильних сигналів, призначених для осіб з

порушеннями зору та осіб з порушеннями зору і слуху та

встановлення технічних вимог до допоміжних технічних засобів, що

їх забезпечують.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ СТАНДАРТУ - допоміжні технічні

засоби звукового і тактильного дублювання сигналів пішохідного

світлофора, які сприяють безпечному та незалежному пересуванню

осіб з порушенням зору та осіб з порушенням зору та слуху.
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Стандарт застосовний під час проєктування, виготовлення,

випробування, встановлення та експлуатації допоміжних технічних

засобів зі звуковими і тактильними сигналами для пішохідних

переходів.



ДП «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем»

Проєкт ДСТУ «Засоби технічні допоміжні для осіб з порушенням зору та осіб з порушенням зору та слуху
ЗВУКОВІ ТА ТАКТИЛЬНІ СИГНАЛИ НА СВІТЛОФОРНИХ ОБ’ЄКТАХ»

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Запозичені в ISO 23600:2007

- особи з порушеннями зору та слуху

- звуковий сигнал орієнтування

Запозичені в ДСТУ 4092:2024

- звуковий сигнал переходу

- тактильний сигнал переходу

- світлофор

- світлофорний об’єкт

- комунікаційний пристрій

Запозичені в DIN 32981:2018-06

- зелена фаза світлофора
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ЗВУКОВІ СИГНАЛИ 

Звукові сигнали для осіб з порушеннями зору та осіб з порушеннями зору та слуху мають

вказувати на:

- розташування пішохідного переходу;

- розташування комунікаційного пристрою;

- час призначений для переходу;

- напрям пішохідного переходу.
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Звукові сигнали це звуковий сигнал орієнтування та звуковий сигнал переходу
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ЗВУКОВІ СИГНАЛИ 

Звуковий сигнал орієнтування

Характеристики сигналу

Сигнал орієнтування «стук метронома»

Рівень звукового тиску 30–80 дБА

(на 5–10 дБА вище навколишнього шуму)

Частота повторення сигналу 1 Гц

Ефективний радіус дії від 1м до 5 м

Звуковий сигнал переходу

Характеристики сигналу

Комбінований сигнал «стук-тон» повинен бути

спрямований в напрямку необхідного руху

пішохода

Рівень звукового тиску 30–80 дБА

Частота сигналу 800–1000 Гц

Частота повторення сигналу ≥ 2 Гц

останні 5 с ≥ 4 Гц
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Пристрій формування звукових сигналів може вимірювати рівень навколишнього шуму за

допомогою мікрофона та формувати сигнали переходу та орієнтування необхідного рівня (на

5 дБ више від рівня шуму довкілля) або забезпечувати рівень звукових сигналів за програмою

відповідно до часу доби.
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ВИМОГИ ДО ТАКТИЛЬНИХ СИГНАЛІВ

Тактильний сигнал переходу реалізується через імпульсну вібрацією вібромодуля, синхронізованою зі

звуковим сигналом переходу і позначає тривалість «зеленої фази» пішохідного світлофора

Тактильні стрілки, розташовані на нижній частині комунікаційного пристрою, забезпечують

пішоходу інформацію про напрямок і особливості переходу ще до початку руху.

Класична стрілка

Позначає прямий напрямок переходу 

через проїзну частину.

Використовується на стандартних 

регульованих пішохідних переходах.

Види тактильних стрілок подано в додатку А

Стрілка з насічкою

Сигналізує про перетин 

трамвайних колій або виділених 

автобусних смуг — зон підвищеної 

небезпеки

Стрілка з точкою

Вказує на послідовний двоетапний перехід 

через острівець безпеки із повторним 

натисканням кнопки виклику на острівці.

Стрілка з поперечиною

Позначає наявність острівця безпеки, 

без повторного виклику сигналу 

переходу
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МЕТОДИ АКТИВАЦІЇ СИГНАЛІВ ПЕРЕХОДУ

Механічна активація

Лицева кнопка — виклик «зеленої фази» світлофора за запитом.

Нижня кнопка (хід ≥ 4 мм) — одночасний виклик звукового сигналу

та вібрації для осіб із комбінованими порушеннями.
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МЕТОДИ АКТИВАЦІЇ СИГНАЛІВ ПЕРЕХОДУ

Автоматична активація

Сигнали вмикаються 

синхронно з фазами 

світлофорного циклу без 

участі пішохода. 

Забезпечує базовий

рівень доступності

Дистанційна активація

Керування через 

спеціалізований пульт 

або мобільний додаток

у радіусі ≥ 10 м.
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Висота встановлення гучномовців становить 

від 2,0 м до 3,0 м від поверхні тротуару з 

можливістю регулювання кута нахилу 

гучномовця.

ВИМОГИ ДО ВСТАНОВЛЕННЯ ДОПОМІЖНИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ

Висота встановлення комунікаційного 

пристрою 0,9 м -1,2 м від поверхні тротуару 
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Вимірювання рівня гучності звукових сигналів

Еквівалентний рівень звукового тиску сигналу орієнтування та сигналу переходу вимірюють на

відстані 1 м від джерела випромінювання за допомогою шумоміра 1 класу (ДСТУ EN 61672-1).

Вимірювання частоти повторювання звукових сигналів 

Частоту звукового сигналу переходу та частоту повторення імпульсів сигналу орієнтування та

сигналу переходу вимірюють за допомогою цифрового осцилографа.

Визначення діаграми направленості гучномовця

Змінюють кут розміщення мікрофона відносно осі динаміка з кроком 45 градусів,

встановлюючи 45о, 90о, -45о, -90о і в кожному положенні мікрофона вимірюють еквівалентинй

рівень звукового тиску.
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ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕЧНОСТІ ДОПОМІЖНИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ

Конструкція допоміжних технічних засобів повинна забезпечувати захист від ураження

електричним струмом згідно з ДСТУ EN 61140.

Неізольовані струмопровідні частини, що перебувають у робочому стані під електричною

напругою повинні бути захищені щитками з діелектричного матеріалу згідно з чинними НД.
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Дякую за увагу  !


